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— Kontrollera att alla delar finns med i leveransen.

-~ Det ar lattare att montera UNIVERSAL om Ni &r tva
som hjalps at. ‘

- Hela sidofyliningar i héga stegar skall skjutas in fore
monteringen.

- Please check that no parts are missing,

~ An extra hand makes the assembly easier, so why
not ask a friend to help you.

- Boards used as filling in high uprights, should be
inserted before assembly.

@

- Bitte kontrollieren Sie, daB alle Teile vorhanden
sind. )

- Es ist einfacher, UNIVERSAL zu zweit zu montieren.

— Ganze Scheiben als Fllung in hohen Stiitzen sollen
vor der Montage eingeschoben werden.

— Verifiez, s.v.p., que toutes les piéces sont 1a.

- ll est pius facile de faire e montage a deux.

~ Panneaux entier comme revétements dans échelles
hautes doivent étre entrés avant le montage.

Copyright: Hyllcenter Svenska AB, Sweden




Hela sidofylningar i hoga stegar skal!
skjutas in fore monteringen.

Boards used as filling in high uprights,
sheuld be inserted before assembly.

Ganze Scheiben als Fillung in hohen
Sthtzen sollen vor der Montage einge
schoben werden.

Panneaux entier comme revétements
dans échelles hautes doivent étre
entrés avant le montage.
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